
6-8H

Acrylic (PMMA)

>92%

1.5 - 4mm

Hårdhed:

Basismateriale:

Lystransmission:

Standardtykkelse*:
*Andre tykkelser er til-
gængelige efter anmodning.
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Teknisk Data

Ridsefast dækglas med anti-Newton 
egenskaber for PCap touchskærme

Cleartech™ har fremragende optisk kvalitet, og er derfor en fantastisk dækglasløsning 
til skærme.

Da mange moderne skærme anvender touchscreen-teknologi, er Cleartech™ 
Touch et dækglas, der er udviklet specielt til touchscreen-applikationer. Med denne 
løsning får du den optiske klarhed af Cleartech™, optimeret til touchskærme. Udover 
den fremragende optiske ydeevne, har Cleartech™ også lav fingermodstand og er 
relativt nem at rengøre. 

På grund af Cleartech™ Touchs egenskaber bruges den typisk til kapacitive 
touchskærme med høj opløsning, der har brug for et dækglas, der forbedrer 
skærmens billedkvalitet.
 
Hårdheden og den optiske kvalitet af den hardcoatede forside, kombineret med den 
næsten usynlige mikrostrukturerede anti-Newton bagside overfladebehandling, 
gør denne løsning perfekt til 
touchskærme.

Disse egenskaber definerer de unikke 
egenskaber ved Cleartech™ Touch.

Derudover sikrer den ekstreme 
hårdhed og kemikalieresistens, at 
rengøring og fjernelse af fingeraftryk 
er problemfri og fuldstændig 
uskadelig for enheden og dækglasset.


